
Trasmettitore passivo per doppino 

intrecciato SAFIRE

4 in 1 (HDTVI HDCVI AHD CVBS)

1 canale video

Passivo, connettore da 2 pin

Distanza: 150 ~ 400 m

2 unità

Balun (Transceptor) SAFIRE

Ottimizzato per 4 in 1 (HDTVI HDCVI AHD CVBS)

1 canale

Passivo

BNC/UTP 2 pins

Video

Distanza massima HDTVI 150/250 m (3Mpx/1080p), HDCVI 150/250/400 m (4Mp/1080p/720p) e AHD 200/350 m (1080p/720p)

2 unità (trasmettitore e ricevitore, uno senza prolunga)

BA610-HAC



Specificazioni

Marca SAFIRE

Numero di canali 1 canale

Alimentazione Non richiesto (passivo)

Ingresso / Uscita video BNC (maschio)

Distanza di trasmissione HDTVI 150/250 m (3Mpx/1080p), HDCVI 150/250/400 m (4Mp/1080p/720p) e AHD 200/350 m (1080p/720p)

Connettore twisted pair Connettore da 2 pin

Temp. funzionamento -10º C ~ +55º C

Umidità 0 ~ 95 %

Impedenza di ingresso 75 Ohm

Impendenza d'uscita 100 Ohm

Categoria di cavo UTP categoria 5E/6


