
  

ALTOPARLANTE DA INCASSO 100V 6W.
200MMgaranzia 3 anni 

DIFFUSORE DA INCASSO Ø
200mm 100V 6W Garanzia 3
anni  

   

Reference: EDL-706

      

Diffusori PA da soffitto

uscita audio 100 V con trasformatore audio con contatti di potenza
per soffitti con spessore 5-22mm
altoparlante a larga banda tipo 180
riproduzione potente delle frequenze fondamentali 
versione robusta di metallo (cestello e griglia protettiva)

Impedenza (Z)
Tensione di esercizio
Banda passante 120-17000Hz
Frequenza di risonanza (fs)
Freq. di taglio consigl. (fmax.)
Potenza max.  (PMAX)
Potenza, 100V 6/3/1,5W
SPL (1 W/m) 93dB
Press. sonora nominale max. 101dB
Tensione max.
Angolo di diffusione
Elasticità sospensione (Cms)
Massa mobile (Mms)
Fattore Q mecc. (Qms)
Fattore Q elett. (Qes)
Fattore Q totale (Qts)
Volume equivalente (Vas)
Resistenza ohmica (Re)
Fattore di forza (BxL)
Induttività bobina (Le)
Diametro bobina
Supporto bobina mobile
Escursione lineare (XMAX)
Superf. eff. membrana (Sd)
Peso magnete
Diametro magnete
Apertura di montaggio Ø 180mm
Profondità di montaggio 50 mm
Diametro foro
Distanza fori X



  

Distanza fori Y
Dimensioni (lxlhxp) Ø 200mm x 60mm
Diametro esterno
Larghezza
Altezza
Profondità
Temp. di esercizio ammessa
Peso 700g
Unità di confezione
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