
Switch PoE

4 porte PoE + 2 Uplink RJ45

Velocità fino a 100 Mbps su tutte le 

porte

Fino 60W in totale per tutte le porte

Larghezza di banda 1.2 Gbps

Norma IEEE802.3at (PoE) / af (PoE+)

Safire

Switch da tavolo

4 porte RJ45 10/100 Mbps + 2 Uplink Port 10/100 Mbps

4 porte PoE (porte 1~4)

Supporta Ai VLan/Ai QOS/Ai PoE/ Ai Extend

Supporta l'alimentazione PoE fino a 30W per ogni porta

Compatibile con PoE IEEE802.3af/at

SF-SW0604POE-60



Specificazioni

Interface 4 porte PoE RJ45 + 2 Uplink RJ45

Velocità porte 10/100 Mbps

Larghezza di banda Fino a 1.2Gbps

Alimentazione A 60 W in totale per tutte le porte

Caratteristiche PoE Seguendo la norma IEEE 802.3af PoE

Funzioni Intelligenti Ai VLan/Ai Extend/Ai QOS/Ai PoE

Alimentazione DC 51 V / 2.5 A

Temperatura di funzionamento 0º C - 40º C

Dimensioni / Peso 75 (Fo) x 27 (Al) x 125 (An) mm / 750 g


