
Telecamera Wifi Megapixel Ezviz 

2Megapixel

Compressione H.264

Lente 2.8 mm / 130º

Audio e rilevamento PIR

LED IR Distanza 6 m

App Ezviz e connessione P2P

Ezviz

Telecamera IP Wifi con rilevamento PIR

1/4" Progressive Scan CMOS

2 Megapixel (1920x1080)

Lente 2.8 mm / 130º

0 Lux /LED IR Portata 6 m

Compressione H.264

Wifi 2.4 GHz

Audio bidirezionale

Microfono e altoparlante integrati

Sensore PIR integrato che rileva solo animali e persone

Slot per schede MicroSD fino a 256GB

Storage nel cloud EZVIZ CloudPlay

Applicazione EZVIZ e software EZ Studio

Compatibile con Ezviz NVR

Staffa di fissaggio magnetica

Adatta per interni

EZ-C1C-PIR



Specificazioni

Marca Ezviz

Modello C1C PIR

Sensore ottico 1/2.9” Progressive Scan CMOS

Risoluzione massima 1920x1080

Ottica 2.8mm (Ángulo de visión horizontal 106º y diagonal de 130º)

Illuminazione a infrarossi 0 Luce / LEDs IR (6 m)

Audio Audio bidirezionale di alta qualità (microfono e altoparlante)

Interfaccia di rete Wifi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Memorizzazione interna Ammette scheda microSD (máx. 256GB) (non incluso)

Archiviazione esterna NVR Ezviz / CloudPlay registrazione cloud in abbonamento

Accesso remoto EZVIZ App per Smartphone / Tablet e software EZ Studio

Funzioni basiche Menù OSD (remoto), Day/Night con IR-CUT (ICR)

Miglioramenti immagine DWDR, 3DNR, BLC, AGC

Alimentazione DC 5 V / 800 mA

Grado di protezione Adatta per interni

Temp. funzionamento -10º C ~ +45º C

Dimensioni 103 (Al) x 64 (La) x 64 (Lu) mm

Peso 98 g


